
ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΘΕΡΜΟΣΥΡΡΙΚΝΩΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 
ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Πλεονεκτήματα & Λειτουργίες

Νέας γενιάς και σχεδίασης, μηχάνημα συσκευασίας πλευρικής συνεχούς συγκόλλησης, εξαιρετικά 
προσβάσιμο και απλό στη χρήση. Ένα πλεονέκτημα αυτών των μηχανημάτων είναι η λειτουργία με 
απεριόριστο μήκος προϊόντος! Εξαιρετικό για συσκευασία και ολικό κλείσιμο διαφόρων τύπων προϊόντων 
με θερμοσυστελλόμενο ή άλλου τύπου φιλμ, διπλωμένο (CF) ή επίπεδο (SW). 

• Το εσωτερικό της μηχανής είναι εύκολα  προσβάσιμο, 
    για την αλλαγή του ρολού, τη συντήρηση της μηχανής, 
   αλλά και τον καθαρισμό της.
• Όλα τα εσωτερικά μέρη της μηχανής είναι ορατά, 
   καθώς αυτή είναι “ντυμένη” με Plexiglass.
• Ο πίνακας ελέγχου αλλά και το ρολό φιλμ βρίσκονται  
  από την ίδια μεριά για εξοικονόμηση χώρου και 
  διευκόλυνση του χειριστή.
• Το ρολό φιλμ διαθέτει μηχανοκίνητη τροφοδοσία 
  φιλμ στη μηχανή, με ειδικό ράουλο, για τη σωστή 
  τάνυση του φιλμ.
• Ταχύτητα μέχρι και 150 πακέτα ανά λεπτό (αναλόγως 
  της διαμόρφωσης της μηχανής).
• Απεριόριστο μήκος προϊόντος.

• Η μηχανή διαθέτει σύστημα με 3 διαφορετικούς 
   ιμάντες (τροφοδοσίας – ενδιάμεσος – εξαγωγής). 
   Εγγυάται εξοικονόμηση φιλμ ανά πακέτο, και 
   βέλτιστη εικόνα αυτού. Επιπλέον, μέσω αυτού του 
   συστήματος τα προϊόντα είναι πάντα κεντραρισμένα 
   στον ιμάντα.
• Εξοικονόμηση ενέργειας, χάρη στη μικρότερη 
   ποσότητα υλικού ανά πακέτο.
• Χαμηλής κατανάλωσης φούρνος θερμοσυρρίκνωσης  
   (6 kW).
• Δυνατότητα χρήσης με διπλωμένο (CF) ή 
  αδίπλωτο φιλμ (SW), και φιλμ Πολυολεφίνης (POF), 
  Πολυαιθυλενίου (PE), Πολυπροπυλενίου (BOPP) και 
  άλλα, διάφανα ή τυπωμένα.
• PLC Siemens ή OMRON.
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Νέα Σειρά
STAR EVOLUTION

STAR                             
    EVO



Παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας 1 ετών και 10 ετής εγγύηση παροχής ανταλλακτικών! 

STAR                             
    EVO

Εύχρηστη οθόνη αφής για 
εύκολη αλλαγή φορμάτ, με 3 

θέσεις περιστροφής.

Μονάδα ρολού φιλμ. Η 
μηχανή μπορεί να δουλεύει 
με διπλό αλλά & αδίπλωτο 

φιλμ.

Εύκολες συνδέσεις μηχανής 
για εξοικονόμηση χρόνου.

Προσαρμόσιμος κεντρικός 
ιμάντας. Τα προϊόντα 

κινούνται πάντα στο κέντρο 
αυτού.

Ηλεκτρολογικό κουτί εύκολα 
ορατό και προσβάσιμο.

Ύψος προϊόντων έως και 
300mm.

Διαθέσιμες εκδόσεις 
μηχανής με πλάτος 

μαχαιριού έως και 300mm

Διαθέσιμη και σε έκδοση 
Combo (μονομπλόκ).

ΜΟΝΤΕΛΟ 500 500 COMBO 600 600 COMBO 800

Επιφάνεια συγκόλλησης [mm] 500 500 600 600 800

Μέγιστες διαστ.προϊόντος [ΠxY] [mm] 400x300 400x300 500x300 500x300 700x300

Πλάτος φιλμ [mm] 650 650 750 750 950

Διάμετρος ρόλου [mm] 350 350 350 350 350

Ύψος εργασίας [mm] 900±50 900±50 900±50 900±50 900±50

Βάρος μηχανής [kg] 800 800 800 800 900

Ταχύτητα - Σταθερής κίνησης [p/min] 65 65 65 65 40

Ταχύτητα - Συνεχόμενης κίνησης [p/min] 100 - 100 - 70

Διαστάσεις μηχανής [mm] 2330x1250x1950±50 3450x1250x1950±50 2330x1350x1950±50 3450x1350x1950±50 3330x1850x1950±50

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certi�cation

ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.
Δ. Μουτσοπούλου 103 Ι Τ.Κ. 185 41 Ι Καμίνια

Τηλ.: 210 4208700 Ι Fax: 210 4209517 I info@vamvacas.gr
ΠΕΙΡΑΙΑΣ  Ι  ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ  Ι  ΚΟΡΩΠΙ  Ι  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Ι  ΛΑΡΙΣΑ  Ι  ΠΑΤΡΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ▶ SOFIA  Ι  PLOVDIV  Ι  SLIVEN  Ι  RUCE 
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Δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης από το 1935!
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